Montageanleitung
fur Badewannen-Modelle:

ULM | HAMBURG
AQUADE KOBLENZ | KASSEL

LIEFERUMFANG:

«Badewanne - 1 Stiick

e +Ablauf - 1 Stiick

e «Streben - 3 Stuck, je 50 cm

e «Halterungen fiir Streben - 6 Stiick
e «Gewindestangen fiir FiilRe - 6 Stiick, je 15 cm
e Muttern M12 - 18 Stiick

o sHalterungen fiir Verkleidung - 6 Stiick KASSEL | KOBLENZ
e «Schrauben - 24 Stiick, 16 mm 140/140 ¢ 150/150
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HAMBURG ULM
180/120 170/75  180/80 * 190/90 ® 200/90

1. Montage der Streben

| Drehen Sie die Badewanne um und stellen
o | :
) \ Sie sie auf eine feste, ebene Flache.Legen
Sie die drei Streben quer Uber den Boden

der Wanne - symmetrisch verteilt
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Die folgenden Montageschritte gelten fiir alle Badewannenmodelle
und werden hier am Modell ,,Hamburg‘ veranschaulicht.

2. Befestigung der Streben

Befestigen Sie jede Strebe mit
den mitgelieferten Halterungen
und Schrauben am Boden

der Badewanne.
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3. Montage der FiiRe

Schrauben Sie die Gewindestangen
in die vorgesehenen Offnungen ein.
Stellen Sie sicher, dass die Hohe der
Badewanne 50 cm vom Boden bis zur
Unterkante des Wannenrands betragt.




4. Montage des Ablaufs

Setzen Sie den Ablauf in die vorgesehene Offnung
der Badewanne ein. Die Montage erfolgt entsprechend
der Anleitung des jeweiligen Ablaufsystems.

5. Montage der Halterungen fiir die Verkleidung

Befestigen Sie die Halterungen locker,
sodass ein kleiner Spielraum zwischen

Halterung und Wannenoberflache g
bleibt.So kann die Verkleidung spater
problemlos montiert werden.

=/ e

o R

= =Y

6. Montage der Verkleidung

Stellen Sie die Wanne an den
gewunschten Ort.Beginnen Sie mit
dem Anbringen der Verkleidung - z. B.
mit dem kurzen Teil.Passen Sie ggf.
die Hohe der Flilke an, um die Wanne

\ korrekt auszurichten.




7. Wandbefestigung
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4 i \ Entfernen Sie die Verkleidung,
el ohne die Wanne zu verschieben.
Markieren Sie an der Wand
die Positionen der Halterungen.
\ \ Montieren Sie die Wandhalterungen
@ und hangen Sie die Badewanne

daran ein.

anschlielend die Verkleidung

8. Uberpriifung der FiiRe

Kontrollieren Sie alle FiiRe: Keiner

darfin der Luft hangen.Ziehen Sie

alle Muttern fur einen stabilen

Stand fest.Bringen Sie e \

wieder an.

9. Abdichtung mit Silikon

WICHTIG! Fullen Sie die Wanne
vollstandig mit Wasser, bevor Sie
abdichten. Dichten Sie alle Ubergange
zwischen Verkleidung, Boden und
Wand sorgfaltig mit Silikon ab.

Tipp: Warten Sie nach
- dem Abdichten mindestens

24 Stunden, bevor die Wanne
genutzt wird, damit das Silikon
vollstandig ausharten kann.



